
 

 

 

     

Датум :  

Број: 

 

ПРЕДМЕТ : Технички услови за пројектовање и прикључење, на захтев  (име и 

презиме корисника)  из (адреса корисника) , за потребе издавања локацијских  

                      услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. број  ....../..  КО   

 

На основу Вашег захтева број (ваш број) од (датум захтева) наша стручна 

служба размотрила је документацију под бројем  (наш број) од (датум) и издаје 

следеће услове : 

 

А. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 

1. Објекат  прикључити  на цевовод  (материјал и пречник цеви) у улици 

(назив улице) ( у прилогу ) . 

2. Водомерни шахт обавезно поставити  на 2 м од регулационе линије,односно 

границе катастарске парцеле, зависно од положаја градског водовода  где се 

врши прикључење у односу на катастарску парцелу (обавезно ван објекта). 

3. Поклопац на шахту лаки , ливено-гвоздени или од ребрастог лима. 

4. Цеви за прикључак  ПЕ за радни притисак 10 бара. 

5. Водомер (назив произвођача) 

6. Посебне водомере предвидети за стамбени простор и пословни простор 

(уколико се планира) ,  а у случајевима постојања више локала за сваки од 

њих предвидети посебан водомер (у истом или посебном водомерном шахту 

адекватних габарита сходно техничким прошисима за ову врсту објеката). 

 

Б. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ФЕКАЛНУ                                

    КАНАЛИЗАЦИЈУ 

 

1. Ваш објекат прикључити на фекални колектор (материјал и пречник цеви) у 

улици (назив улице) сходно геодетским подлогама и могућностима на 

терену ( у прилогу ).  

2. Није дозвољено увођење површинске воде у градску фекалну канализацију 

ни природним током нити повезивањем. 

3. Пречник прикључне цеви не сме да буде мањи од 120 мм. 

4. Најнижа кота пода објекта , где има точећих места, који се прикључује на   

градску фекалну канализацију, гравитационим путем,   мора бити 30 цм 

виша од коте поклопца шахте градске фекалне канализације у коју се 

објекат прикључује. 



 

 

5. Улив прикључног цевовода ( дно цеви ) у улични шахт мора да буде 

минимално 30 цм изнад врха одводне цеви. 

6. Дозвољени падови прикључка су од 2% до 10%. 

7. Испред прикључка на шахт примарне-градске фекалне канализационе мреже 

обавезно пројектовати и изградити, техничким прописима дефинисан, 

ревизиони шахт најмање величине 0.8м х 0.8м у склопу своје катастарске 

парцеле где се објекат изводи, на 2 м од регулационе линије односно 

границе катастарске парцеле, према прикључном шахту градске фекалне 

канализације, 

 

В. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:  

  

1. Решавање имовинско-прaвних односа и извођење радова кроз поседе 

приватних, правних лица и кроз јавне површине које су у власништву 

других-надлежних ЈП до места прикључења на градску водоводну и 

канализациону мрежу, обавеза је Подносиоца захтева уз обавезно 

прибављање писаних сагласности власника парцела за пролаз,  

извођење радова и одржавање градске водоводне мреже које треба 

доставити ЈКП Горњи Милановац, пре изавања Решења о прикључењу. 

2. ЈКП “Горњи Милановац” даје сагласност на Пројекaт  ВиК-а по питању 

спољних инсталација и прикључка на градску водоводну и канализациону 

мрежу , а један примерак у електронској форми задржава у својој 

документацији. 

3. Корисник ће бити прикључен на градску водоводну и канализациону 

мрежу тек онда када стручна служба нашег предузећа изађе на терен,  

по позиву Подносиоца захтева, и записнички констатује да су испуњени 

сви наведени технички услови. 

 

4. Издати технички услови не дају право Подносиоцу захтева да приступи 

радовима на прикључењу. Радовима на прикључењу може се 

приступити тек по добијању Решења о прикључењу на градску 

водоводну и канализациону мрежу и предходну уплату потребних такси 

које се односе на издавање Решења. 
 

Важност ових услова је 12 месеци од дана издавања.  

У прилогу:-     копија катастарско-топографског плана са уцртаним положајем 

                         постојећих инсталација градске водоводне и канализационе                                  

                         мреже.                                                                          

- графички приказ водомерног шахта 

 

Важност издатих услова је 12 месеци од дана издавања. 

 

С поштовањем 

 

 ЈКП “Горњи Милановац“ 


